
Transmission Hydrostatique 
AR Tuff-Torq® K62 / AV Kanzaki KXH 10N

Débroussailleuse autoportée 

RL1110-4WDRL1110-4WDRL1110-4WD

Batterie 12V 32Ah  

Réservoir carburant 15.2 litres avec jauge

Moteur Kawasaki - FS730V-AS02S - OHV

Cylindrée 726 cc - V-Twin

Puissance nette 12.6 kW à 3000 tr/min.

Démarrage Électrique à clé

Largeur de coupe 110 cm
3 rotors, 6 lames

Hauteur de coupe 5 de 4,5 à 12 cm 

Surface conseillée Jusqu’à 9000 m²

Roues arrière 20 x 10.00 - 8 à chevron

Arceau de protection Oui 

Nombre de lame 3 rotors - 3 couteaux pivotants

Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 9 / 0 à 5

Essieu avant Fonte

Pente maxi 40% - 22°

Siège Confort avec ceinture de sécurité

Régulateur de vitesse Oui

Dimensions (LxlxH) 2350 x 1160 x 1740 mm

Poids 409 kg

Engagement de lame Électromagnétique

Roues avant 16 x 6.50 - 8 à chevron

Quatre roues motrices.
LES + 

Moteur Kawasaki.

Volant ergonomique avec boule 320 mm 2 + 2/3 tours.

Phares avant halogène + diodes LED.

Régulateur de vitesse.

Siège confort avec accoudoirs.

Largeur de coupe 110 cm.

*Photo non contractuelle.
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