














RL605RL

Moteur RL R210BH - OHV
Cylindrée 212 cc
Puissance nette @ 4.2 kW a 3600 tr/min.
Réservoir essence 3,6 litres
Capacité de broyage 50 mm
Entrainement du rotor

par courroie

Systeme de coupe

1 disque de 392 mm

avec 2 couteaux et 2 pales
de ventilation

Volume de broyage environ
4m 3/heure

Diametre des roues 200 mm
Poids a vide 72 kg

1519

Existe en moteur

RL605H

Moteur HONDA GP160 - OHV
Cylindrée 163 cc

Puissance nette @ 3.6 kW a 3600 tr/min. 1 6 2 9
Réservoir essence 3,1 litres TTC

RL560 RL

Moteur RL R210BH - OHV

Cylindrée 212 cc

Puissance nette @ 4.2 KW a 3600 tr/min.
Réservoir essence 3,6 litres

Lame @ 600 x 3 mm - 56 dents

Entrainement de lame par courroie

Vitesse de rotation 1600 tr/min. (+ 5%)

Frein de lame Norme NF EN 1870-6+A1
Roues @ 250 x 70 mm

Dimensions (cm) L : 79x P :90 & 116 x H : 106

Poids 100 kg 1 189
RL560E

Moteur Electrique
Puissance 2500 W

Lame @ 600x 3 mm -

56 dents

Entrainement de lame

par courroie

Vitesse de rotation

1600 tr/min. (x 5%)

Frein de lame

Norme NF EN 1870-6+A1
Roues @ 250 x 70 mm
Dimensions (cm)
L:79xP:90a116 xH: 106

Poids 100 kg 1 179
TTC
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