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Manuel d’utilisation

MOTOBINEUSE

| . Lire les instructions du manuel utilisateur.

User manual

o -
Se familiariser avec le fonctionnement et les commandes de la machine.
(Translation of the original manual)
MOTOR HOE
| .. Read the instructions in the user manual.

Become familiar with the operation and controls of the machine.

Manuale di istruzioni (Traduzione delle istruzioni originali)
MOTOZAPPA T
|.. Leggere le istruzioni contenute nel manuale per l'utente.

Manual de uso

Informarsi sul funzionamento e sui comandi della macchina.
MOTOAZADA

(Traduccion del manual original) E
|.. Leer las instrucciones del manual del usuario.

Familiarizarse con el funcionamiento y los mandos de la maquina.

Gebruikshandleiding (Vertaling van de originele handleiding)

MOTORHAKFREES
Maak u vertrouwd met de werking en de bedieningselementen van de machine.

MOTORHACKE

. Die Anweisungen im Benutzerhandbuch durchlesen.
(| Sich mit den Funktionen und Bedienelementen der Maschine vertraut machen.

| .. Lees de instructies van de gebruikershandleiding.
Benutzerhandbuch (Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung) E
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CONSIGNES DE SECURITE

Attacher une attention particuliére aux indica-
tions précédées des mentions suivantes:
ATTENTION : Signale une forte
probabilité de blessures corpo-
relles graves, voir un danger mor-
tel si les instructions ne sont pas
suivies.

PRECAUTION : Signale une possibilité de
blessures corporelles ou de détérioration de
I'équipement si les instructions ne sont pas
suivies.

NOTE : Fournit des informations utiles.

A

En cas de probléme, ou pour toutes questions
concernant la machine, veuillez vous adresser
a un concessionnaire agréé.

A

Ce signe vous appelle a la prudence
lors de certaines opérations.

ATTENTION La machine est
congue pour assurer un service
sir et fiable dans des conditions
d’utilisation conformes aux ins-
tructions. Avant d’utiliser votre
machine, veuillez lire et assimiler
le contenu de ce manuel. A défaut,
vous vous exposeriez a des bles-
sures et ’équipement pourrait étre
endommagé.

Formation / Informations :

- Se familiariser avec I'utilisation correcte et les
commandes avant d’utiliser la machine.
Savoir arréter le moteur rapidement.

- La machine doit toujours étre utilisée suivant
les recommandations indiquées dans la
notice d'instructions.

- Ne pas oublier que I'utilisateur est responsa-
ble des accidents ou des phénoménes dan-
gereux survenant aux autres personnes ou a
leurs biens. Il est de sa responsabilité d’éva-
luer les risques potentiels du terrain a travail-
ler et de prendre toutes les précautions
nécessaires pour assurer sa sécurité, en
particulier dans les pentes, les sols acciden-
tés, glissants ou meubles.
Ne jamais laisser les enfants, ou des per-
sonnes non familiéres avec ces instructions,
utiliser la machine. Les réglementations
locales peuvent fixer un age minimal pour
l'utilisateur.
Ne jamais travailler en présence de per-
sonnes, en particulier d’enfants, ou d’animaux
dans un rayon de 20 meétres autour de la
machine; I'utilisateur devant rester impérati-
vement aux commandes des mancherons.
Ne pas utiliser la machine apres avoir
absorbé des médicaments ou des subs-
tances, réputées comme pouvant nuire a sa
capacité de réflexe et de vigilance.
Dans un terrain dur, avoir une attention plus
particuliére car la machine aura tendance a
étre beaucoup moins stable qu’en terrain
cultivé.
Pendant le travail, porter toujours des chaus-
sures résistantes, non dérapantes et des
pantalons longs et serrés. Ne pas utiliser la
machine lorsque I'on est pieds nus ou en
sandales. Nous recommandons le port de
protections auditives.

Préparation :

- Inspecter minutieusement la zone sur laquelle
la machine doit étre utilisée et éliminer tous
les objets qui pourraient étre projetés par la
machine (pierres, fils, verre, objets en
métal...).

- Avant utilisation, toujours procéder a un
contréle visuel de la machine pour s’assurer
que les outils et les déflecteurs ne sont ni
usés ni endommagés. Faire remplacer les
pieces usées ou endommagées.

Utilisation :

- Ne jamais transporter de personnes sur la
machine.

- Démarrer le moteur avec précaution en res-
pectant les instructions du fabricant et en
maintenant les pieds éloignés de I'(des)
outil(s).

- Utiliser une vitesse adaptée au style de travail :
vitesse lente + régime moteur minimum.

- Arréter le moteur quand la machine est sans
surveillance.

- Marcher, ne jamais courir avec la machine.

- Tirer la machine vers soi ou inverser le sens
de marche (si disponible) avec beaucoup de
précautions.

-Encasde :

- vibration anormale,

- blocage,

- probléme d’embrayage,

- choc avec un objet étranger,

- détérioration du cable d’arrét
moteur (suivant modele),

- Arréter le moteur immédiatement (si le cable
d’arrét moteur est coupé, actionner la com-
mande du starter comme décrit au § “démar-
rage moteur” pour arréter le moteur), laisser
la machine refroidir, débrancher le fil de bou-
gie, inspecter la machine et faire effectuer les
réparations nécessaires par un réparateur
agréé avant toute nouvelle utilisation.

- Travailler uniqguement a la lumiére du jour ou
dans une lumiere artificielle de bonne qualité.

- Ne pas utiliser la machine dans des pentes
supérieures a 10° (17%).

- Sur les terrains pentus, bien assurer ses pas,
changer de direction avec beaucoup de pré-
cautions.

Maintenance / Stockage / Mise au rebut :

- Arréter le moteur, débranchez la bougie et
utiliser des gants épais pour changer I(es)
outil(s).

- Maintenir tous les écrous et vis serrés afin
d’assurer des conditions d'utilisation sires.

- Ne pas réparer les pieces. Faire remplacer
les piéces par des pieces d’origine.

- Remplacer les outils par des lots complets
afin de préserver I'équilibre.

- Pour votre sécurité ne pas maodifier les carac-
téristiques de votre machine. Ne pas modifier
les réglages de régulation de vitesse du
moteur et ne pas utiliser le moteur en survi-
tesse. Un entretien régulier est essentiel pour
la sécurité et le maintien du niveau de perfor-
mances.

Toute mise au rebut de l'appareil doit étre
réalisée conformément a la réglementation
en vigueur dans le pays d'utilisation.

Déplacement, manutention, transport :

- Toute action sur la machine hors du travail du
sol doit s’effectuer moteur arrété et bougie
débranchée.

- Arrimer correctement la machine pour un
transport en toute sécurité.

- Le transport doit s’effectuer moteur arrété et
bougie débranchée a I'aide d’'une remorque,
n’utiliser aucun autre moyen de transport.

- Votre machine est livrée partiellement mon-
tée, un certain nombre de piéces doivent étre
assemblées avant de pouvoir utiliser votre
machine.

- Aprés son déballage, la stabilité partielle de
ces différents éléments peut présenter un
risque.

- Lors des opérations d’assemblage, prenez le
temps de bien stabiliser les différents élé-
ments afin d’éviter tout risque de bascule-
ment.

Nota : Le déballage et le montage de cette
machine peut étre effectué par un particulier.
En cas de difficulté, faites vous aider d’un tiers
qualifié ou rapprochez vous de votre reven-
deur.




DEFINITION DES PICTOGRAMMES

ATTENTION

Danger Marche Marche
arriere avant

ATTENTION

P4
[

Ouitils rotatifs

A1+

E :

ATTENTION Marche
Lire le manuel d’utilisation arriere Ne pas toucher aux surfaces chaudes
ATTENTION Manette embrayage

4 E
S
]

Consulter le manuel d'utili-
sation et déposer la bougie

avant toute intervention. ﬁ 1

()| ATTENTION
%’ Ne pas utiliser sans protec-
C) teur (éléments tournants). 2
(i [ )
L)
Por.tez Un casque - Les gaz d'échappement sont dangereux
anti-bruit. Ne pas utiliser dans un endroit mal aéré
1 - Débrayé
2 - Embrayé

Commande de gaz Levier de vitesse

(suivant motorisation) %
L]
1 + R ‘:?b
1 - Rapide Couper le moteur avant de refaire le plein

2 - Lent
2 3 - Stop
3

(suivant motorisation)

[l

Starter
2 1
1 1 - Marche
2 - Stop
2 2
A Pictogrammes présents ou non suivant le modéle de machine.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Modéle machine RL721Q-90 H Niveau de pression acoustique au poste de conduite
Poids kg | 7o ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A)| &4
Modele moteur GP200 Incertitude de mesure dB(A)| 1
Puissance nette * KW [ 41 Niveau de puissance acoustique mesurée
pour un régime moteur tr/min 3600 ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A) 94
Puissance nominale KW 3,9 Incertitude de mesure dB(A) 1
Régime moteur nominal tr/min 3300 Niveau de vibrations aux mains de I'opérateur
Niveau de puissance acoustique garantie ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) m/s2 6.9
dB(A) 95 Incertitude de mesure m/s? 2

* La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par I'essai d’'un moteur de série selon la norme SAE J 1349
a une vitesse de rotation donnée. La puissance d’un autre moteur de production peut étre différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle
d’'un moteur installé sur une machine dépendra de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d’humidité, de
pression atmosphérique, de maintenance et autres.



NOTA: Dans un souci permanent
d’amélioration, le constructeur précise

Bl Plaque d’identification

DEBALLAGE / ASSEMBLAGE
O B Montage
des outils

que l'intégralité de ce manuel n’est pas
contractuelle, et se réserve le droit de
modifier sans prévenir, les spécifica-
tions de ses machines.

A

Déballage

ATTENTION :

Un assemblage inapproprié
de cette motobineuse peut
provoquer des blessures
graves. Assurez-vous de
suivre toutes les instructions
soigneusement.

> BB

ATTENTION :

Prendre garde a ne pas couper
les cables ou a rayer la
peinture de la machine en
coupant les arétes de la
caisse.

>

Contenu de la caisse
Pochette notices + pieces
+ pochette boulonnerie
Bloc moteur

Ailes de protection
Disques protege-plants
Fraises départ

Béquille réglable
Fraises disque

Option kit roues

Roue de transport

=)
[0
O

Montage
de la béquille

BB [-F-FERE
A

- Diametre des outils de travail : 320 mm
- Largeur de travail (4 ou 6 fraises) 590 /
850 mm

A

Ne pas utiliser d’outils rotatifs
d’un diamétre supérieur a
320mm et d’une largeur de
travail supérieure a 850mm.
Prendre garde au sens de
montage des fraises et des
goupilles.

- Montage
des ailes de protection

-——— Montage guidon

Montage
serre-cables

des éléments

1 - Commande de gaz

2 - Moteur

3 - Roue de transport

4 - Outils rotatifs

5 - Disque protege-plants
6 - Ailes de protection

7 - Eperon de terrage

8 - Capot de courroie

9 - Poignée réglage guidon
10 - Levier d’embrayage

11 - Levier de vitesse

12 - Coupe circuit (suivant motorisation)

m de la machine

A — Nom et adresse du constructeur
B — Type de la machine

C — Numéro de série

D — Puissance nominale

E — Masse en kilogrammes

F — Modéle de la machine

G — Identification CE

H — Année de fabrication

| — Désignation commerciale

m -<—— Démontage de la
m roue de transport

A

Il est impératif d’enlever
la roue de transport pour le
travail.

I8} < Positions éperon

tm de terrage
A = Terrain dur.

B = Terrain souple

I8l < Réglage guidon

A = Réglage en hauteur.
B = Réglage en déport

DEMARRAGE MACHINE

<— Montage du

m coupe-circuit

sur le guidon

<— Plein d’huile et
m niveau

<— Plein d’essence
m Super ou sans plomb

ou SP95 E 10
o

Ouvrir le robinet
d’essence et

mettre le starter
sur la position A

Accélérateur

'O han
m Mettre le levier vers : 6

<— Coupe-circuit
2.6

<—Tirer sur la poignée
du lanceur

Lors du démarrage de la machine,
toujours rester dans la zone de sécurité
‘O han

Mettre le coupe-circuit sur :- @

Starter

Mettre le starter sur
la position B



Ne pas actionner le levier de
changement de vitesses sans
avoir laché la manette d’em-
brayage.

Respecter une zone de
sécurité de 20 m de rayon
autour de la machine.

>

Aprés démarrage, ne pas
laisser tourner le moteur a
vide, commencer a travailler
dés que possible en
actionnant la commande
d’embrayage des outils.

IL est inutile de faire chauffer
le moteur, le faire tourner a
vide plus de 2 minutes sans
embrayer les outils peut
causer d’importants dégats au
systéme d’embrayage et sa
courroie.

ARRET

m -——— Marche avant
3.1

IO < Marche arriére

(32
A

L’utilisation de la marche
arriére est dangereuse.
Assurez vous qu’aucun
obstacle ne se trouve derriére
vous et réduisez le régime
moteur avant d’embrayer.

<— Arrét outils fraise

Relacher la poignée
d’'embrayage

<— Réduire les gaz
m Mettre la commande

d'accélérateur sur : ¢l

<— Arrét moteur
(4.3

Mettre le coupe-circuit sur :O @

CONTROLES QUOTIDIENS

<— Fermer le robinet
m d’essence

Avant de mettre le moteur en marche,
vérifier les points suivants :

e Absence de boulons et écrous
desserrés ou cassés

e Absence de fuite d’essence et
d’huile moteur

e Sécurité de I'environnement

@Y <— Niveau d’huile moteur
propre

'O' <— Niveau d’essence

m suffisant

'O‘ <— Propreté de I'élément

m du filtre a air

Ne pas utiliser de solvant
inflammable pour nettoyer I'élément
mousse du filtre & air

DEPLACEMENT ET MANUTENTION

m <—— Déplacement
Mettre la roue en position
déplacement.

Arréter le moteur.

Régler le guidon en position basse
pour faciliter le déplacement de la
machine.

A l'aide du guidon soulever les
fraises du sol et avancer.

- Manutention : ne pas soulever la
machine seul. Le poids de la machine
est indiqué sur la plaque constructeur
et a la fin de ce manuel. Utiliser une
méthode de manutention adaptée au
poids de la machine et a la situation
afin de garantir la sécurité.

- Le chargement et le déchargement de
la machine dans une remorque doit
s’effectuer a l'aide d’'une rampe de
chargement adaptée.

- Arrimer correctement la machine pour
un transport en toute sécurité.



REGLAGE CABLE D’EMBRAYAGE

@ En position “embrayé”, lorsque
'avancement se fait par sac-
cades ou lorsque les fraises ne
tournent pas, régler le cable
d’embrayage.

m Arréter la machine et débrancher

m la bougie.

Débloquer I'écrou du tendeur de
cable d’'embrayage.

E Régler le tendeur jusqu’a obtenir
un jeu de 20 mm a lI'extrémité du
levier d’embrayage.

A

Rebloquer I'écrou.

Rebrancher la bougie.

Démarrer la machine et essayer
de nouveau.

Si le probléme persiste, contacter
votre revendeur.

REMPLISSAGE ET NIVEAU DE TRANSMISSION

Avant chaque utilisation
vérifier le niveau d’huile

PROGRAMME D’ENTRETIEN (a réaliser par un atelier agréé)

Premier mois ou 20 heures

* Renouveler I'huile moteur

Tous les 3 mois ou 50 heures

* Nettoyer le filtre a air (1)

Tous les 6 mois ou 100 heures

* Renouveler I'huile moteur
* Nettoyer la coupelle de décantation

* Nettoyer le pare-étincelles
* Nettoyer le réservoir de carburant et le filtre a carburant

Tous les ans ou 300 heures

* Remplacer la bougie d’allumage

* Vérifier — ajuster le régime de ralenti (2)

« Vérifier — ajuster le jeu des soupapes (2)

Apreés toutes les 500 heures

* Nettoyer la chambre de combustion (2)

Tous les 2 ans

* Vérifier le tuyau de carburant (remplacer si nécessaire) (2)

NOTE :

(1) Entretenir le filtre a air plus fréquemment lors de I 'utilisation dans des endroits poussiéreux

(2) Ces opérations doivent étre confiées a un atelier agréé, a moins que /'utilisateur ne possede
les outils nécessaires et ne soit mécaniquement qualifié
Se reporter au manuel d’atelier Honda




A

SAFETY INSTRUCTIONS

Pay particular care to the sections marked as
follows:

DANGER : This indicates a strong
likelihood of serious or even fatal
injury if the instructions are not
followed

WARNING : This indicates a risk of injury or
damage to the equipment if the instructions are
not followed.

NOTE: This indicates useful information

A

If you have any problems or questions about
the cultivator, please contact your approved
supplier.

A

This symbol reminds you to take
care with certain operations.

DANGER : The machine is des-
igned for safe and reliable service
if used as instructed. Before using
your machine, please make sure
you have understood the contents
of this manual. Otherwise you
could be injured and your equip-
ment could be damaged.

Training / Information :

- Familiarise yourself with the correct use and
the controls before using the machine. Know
how to stop the motor rapidly.

- The machine must always be used according
to the recommendations given in the instruc-
tion manual.

- Remember that the user is responsible for
any accidents or dangerous reactions occur-
ring to other people or their belongings. It is
his responsibility to assess the potential risks
of the ground to be cleared and to take all pre-
cautions necessary to ensure it is safe, in par-
ticular on slopes and on loose, slippery or
uneven ground.

Never allow children or people unfamiliar with

these instructions to use the machine. There

may be local laws which set a minimum age
for users.

Never work when there are people, especially

children, or animals within a radius of 20

meters of the machine; the operator must

necessarily remain at the controls of the
handles.

Do not use the machine if you have been

taking medicine or other substances that

might slow your reactions or make you
drowsy.

Pay particular attention on hard ground,

because the machine has the tendency to be

much less stable than on cultivated ground.

Always wear sturdy, non-slip footwear and

tight long trousers when working. Do not use

the machine in bare feet or sandals. Ear pro-
tectors are recommended.

Preparation :

- Carefully inspect the area where the machine
is to be used and remove any objects that
might be projected by the machine (stones,
wire, glass, metal objects, etc.).

- Before use, always check over the machine to
ensure that the tools and deflectors are not
worn or damaged. Replace any worn or
damaged parts.

Use :

- It is forbidden to transport anyone on or with
the machine.

- Take care when starting the motor, following
the manufacturer’s instructions and keeping
your feet away from the blade(s).

- Use a suitable gear:
low gear + minimum motor rate.

- Stop the motor when the machine is not in
use.

- When holding the machine, walk don’t run.

- Take great care when pulling the machine
towards you or reversing the direction of rota-
tion (if fitted).

- If there is :

- abnormal vibration,

- a blockage,

- a problem engaging or disenga
ging the clutch,

- a collision with a foreign object,

- deterioration of the engine halt
cable (following model).

- Stop the engine immediately (if the Engine
halt cable is severed, use the starter control
as described in paragraph «start the engine»
to stop the Engine), let the machine cool
down, unplug the spark-plug lead, inspect the
machine and have the necessary repairs car-
ried out by an approved repairer before using
again.

- Work only by daylight or in good artificial light.

- Do not use the machine on slopes greater
than 10° (17%).

- Make sure to keep your footing on sloping
ground, change direction very carefully.

Maintenance / Storage / Disposal:

- Stop the motor, disconnect the spark plug and
use thick gloves when changing the tool(s).

- Keep all nuts and bolts tight to ensure safe
conditions of use.

- Do not repair the parts. Have the parts repla-
ced by original parts.

- Replace the cutting blades in complete sets to
keep them balanced.

- For your own safety, do not alter the charac-
teristics of your machine. Do not the motor
speed settings and do not run the motor at
excess speeds. Regular maintenance is
essential for safety and to maintain the level
of performance.

- The device must be disposed of in accordance

with the regulations in force in the country
of use.

Moving, handling, transporting :

- Any action on the machine apart from ground
digging must be performed with engine stop-
ped and spark plug disconnected.

- Lash the machine down correctly for safe
transport.

- The machine should be transported in a trai-
ler, motor stopped and spark plug disconnec-
ted; do not use any other method of transport.

- Your machine is delivered partially assem-
bled; some parts must be fitted before you
can use the machine.

- After the machine has been unpacked, the
poor stability of these various elements can
present a risk.

- During assembly operations, take the time to
stabilise the various elements carefully to
avoid the machine toppling over.

NB:The machine can be unpacked and assem-
bled by one person. In the event of any diffi-
culty, call on the assistance of a qualified pro-
fessional or contact your dealer.



DEFINITION OF THE PICTOGRAMS

DANGER
Danger

Reverse Forward

DANGER
Rotating cutter blades

1%
/Ny

DANGER Reverse [

®
|
=]
Read the user manual. I
Clutch lever Do not touch hot surfaces
DANGER

E :

1 E
>
4

"f Consult the user manual
and remove the spark plug ﬁ 1
@ before any intervention.
()| pancer iﬁT
% Do not use without protector % 2
C) (rotating elements). ( ,ﬁ’)
)
o
Wear ear The exhaust gases are dangerous
protectors. 1 - Disengaged Do not use in a poorly-ventilated area

2 - Engaged

Gas command Gear lever

(according to motor)

g )
1
1 - Fast Switch the engine off before filling up

2 - Slow
2 3 - Stop
3

Circuit cutout Disengaging I\I

(according to motor)

_/{@} {@} Starter
oN )1 ALlip anlip
ce/ 2
e | S
ie 1 1-Go
oe 2
OFF 2 G D
A Pictograms present or not depending on the model of the machine.
TECHNICAL INFORMATION
Machine model RL721Q-90 H Acoustic pressure level at operator’s ears
Weight kg | 7o ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A)[ 84
Engine model GP200 Measurement uncertainty dB(A)| 1
Net power * KW | 41 Measured sound power level
for an engine rate rpm 3600 ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A) 94
Nominal power KW 3,9 Measurement uncertainty dB(A) 1
Nominal engine rate rem 3300 Level of vibrations on the operator's hands
Guaranteed sound power level ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) m/s? 6,9
dB(A) 95 Measurement uncertainty m/s? 2

* The engine power indicated in this document is a net power obtained by the test on a series engine according to standard SAE J 1349 at a given
rotation speed. The power of another production engine may be different from this indicated value. The actual power of an engine installed on a
machine will depend on different factors, such as the rotation speed, the temperature, humidity, atmospheric pressure, maintenance and other
conditions.



UNPACKING / ASSEMBLY

NB: To guarantee constant improve-
ment, the manufacturer specifies that
not all of this manual is contractually
binding and reserves the right to
modify the specifications of their
machines without warning.

m ~<«———  Unpacking

(1.1
A

DANGER:

Inappropriate assembly of
this motor hoe may cause
serious injuries. Make sure
you follow all the instructions
carefully.

DANGER:

Make sure that you do not cut
the cables or scratch the
machine’s paintwork when
cutting the case’s sharp edges.

A

Marker| Content of the case

Instructions + parts pouch
+ nuts and bolts pouch

Motor block

Protection wings

Plant protector disks

Start mills

Adjustable stand

Disk mills

Wheel kit option

Transport wheel

Mounting
the stand

BB [F-FERE
A

<
<

- Working tool diameter: 320 mm
- Working width (4 or 6 mills) 590 /
850 mm

A

Mounting
tools

Do not use rotating tools with
a diameter of over 320mm and
a working width of over
850mm.

Pay close attention to the

mill and pin mounting direc-
tion.

<
-

Mounting
protection wings

IO < Steering column

m assembly

Il < Cable tightener

m assembly

I8l < Description
of the elements

1 - Gas lever

2 - Motor

3 - Transport wheel

4 - Rotating tools

5 - Plant protector disk
6 - Protection wings

7 - Gauge spur

8 - Belt guard

9 - Steering column adjustment handle
10 - Clutch lever

11 - Gear lever

12 - Circuit breaker (according to motor type)

O Machine identification

18 plate

A — Manufacturer's name and address
B — Type of machine

C — Serial number

D — Nominal power

E — Weight in kilograms

F — Machine model

G — EC identification

H — Year of manufacture

I — Commercial designation

m <——— Dismantling the
m transport wheel

A

It is vital that you remove
the transport wheel before
you start work.

BSOSl < Gauge spur

m positions

A = Hard ground.
B = Soft ground

I8l < Steering column

m adjustment

A = Height adjustment.
B = Offset adjustment

MACHINE START-UP

<— Cable tightener
m handlebar on

the circuit

<— Oil full and level
(2.2

<— Petrol full
m Super or unleaded or

SP95 E 10
<— Open the fuel tap
m and set the starter
to position A

‘— Accelerator
m Set the lever to: 6

<— Circuit breaker
2.6 |

<— Pull the launcher
handle

A Always remain inside the safety zone
‘O o

Set the circuit breaker to:= @

when the machine is starting up

Starter

Set the starter to position B



Do not activate the gear lever
without releasing the clutch.

A

Maintain a safety radius of 20 m
around the machine.

A

After start-up, do not

leave the engine to run off-
load, start work as soon as
possible by activating the tool
engagement control.

It is not necessary to allow
engine temperature to rise,
running the engine off-load for
more than 2 minutes without
engaging tools can cause
significant damage to the enga-
gement system and the belt.

m -<— Forward movement
ED

Ol <— Reverse operation

(32
A

Reversing the machine is dan-
gerous. Make sure that there
are no obstacles behind you
and slow engine speed before
engaging the clutch.

<— Cutting tool
m shutdown

Release the clutch handle

<— Reduce the gas
m Set the accelerator

command to: ~¢ll}

STOPPING

<— Engine shutdown

Set the circuit breaker to: O @

DAILY CHECKS

<— Close the petrol tap

Check the following points before you start
the engine:

¢ No loose or broken nuts and bolts
¢ No fuel or engine oil links

¢ Safety of the environment

<— Clean engine oil level

-
c
o
o
<
o
o)
=2

O

MOVEMENT AND HANDLING

-O' <«— Air filter element

E cleanliness

Do not use any flammable solvents
to clean the air filter's foam element

<— Movement
A Shut down the engine

@ Set the wheel to movement position

Adjust the handlebar to low position to
make it easier to move the machine

Using the handlebar, raise the cutters
from the ground and move forward

- Handling: do not lift the machine on your
own. The machine's weight is indicated on
the manufacturer's plate and at the end of
this manual. Use a handling method that is
adapted to the machine's weight and the
situation in order to guarantee safety

- The machine must be loaded into and
unloaded from a trailer using an adapted
loading ramp

- Stow the machine correctly for safe transport




ADJUSTING THE CLUTCH CABLE
@ When advancing jerkily or when m

the blades are not turning in the

m “Clutch engaged” position, adjust m Relock the nut.

the clutch cable.

Release the cable tensioning nut Reconnect the sparkplug.
on the clutch cable. . .
Start the machine and try again.

m Stop the machine and disconnect If the problem persists, contact your

Set the tensioning nut to provide -
m the spark plug. B 20mm play at the end of the lever. Ietailer.

FILLING THE TRANSMISSION AND CHECKING THE OIL LEVEL

Before using the machine,
first check the oil level

MAINTENANCE PROGRAMME (to be carried out by an authorised workshop)

First month or 20 hours

» Change the engine oil

Every 3 months or 50 hours

* Clean the air filter (1)

Every 6 months or 100 hours

* Change the engine oil * Clean the spark guard
* Clean the decanting bowl * Clean the fuel tank and fuel filter

Every year or 300 hours

* Change the spark plug * Check — adjust the idle rate (2) * Check — adjust the valve play (2)

After every 500 hours

* Clean the combustion chamber (2)

Every 2 years

* Check the fuel pipe (change if necessary) (2)

NOTE:
(1) Maintain the air filter more frequently when it is used in dusty areas

(2) These operations must be carried out by an authorised workshop, unless the user
has the necessary tools and is mechanically qualified
Refer to the Honda workshop manual




DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Prestare particolare attenzione alle indicazioni
precedute dalle parole seguenti:

A

PRECAUZIONE: segnala una possibilita di
lesioni personali o deterioramento dell’appa-
recchiatura in caso di mancata osservanza
delle istruzioni.

ATTENZIONE: segnala una forte
probabilita di lesioni personali
gravi o un pericolo mortale in caso
di mancata osservanza delle istru-
zioni.

NOTA: fornisce informazioni utili.

A

In caso di problemi o per qualsiasi domanda
relativa alla macchina, rivolgersi a un conces-
sionario autorizzato.

A

Questo simbolo richiama alla pru-
denza durante determinate opera-
zioni.

ATTENZIONE: la macchina é ideata
per garantire un servizio sicuro e
affidabile in condizioni di utilizzo
conformi alle istruzioni. Prima di
utilizzare la macchina, leggere e
comprendere il contenuto di
questo manuale. In caso contrario,
esiste il rischio di lesioni e di danni
all’apparecchiatura.

Formazione / Informazioni :

- Informarsi sull’utilizzo corretto e sui comandi
prima di utilizzare la macchina. Imparare ad
arrestare il motore rapidamente.

- La macchina deve essere sempre utilizzata
conformemente alle raccomandazioni indi-
cate nel manuale di istruzioni.
Non dimenticare che l'utente & responsabile
di incidenti o eventi pericolosi che potrebbero
interessare altre persone o i loro beni. E res-
ponsabilita dell'utente valutare i rischi poten-
ziali del terreno da lavorare e prendere tutte le
precauzioni necessarie per garantire la sicu-
rezza, in particolare su terreni in pendenza,
accidentati, scivolosi 0 mobili.

Evitare sempre che bambini o persone che

non conoscono queste istruzioni utilizzino la

macchina. Le normative locali possono stabi-
lire un’eta minima per l'utente.

Non lavorare mai in presenza di persone, in

particolare bambini, o animali in un raggio di

20 metri dalla macchina; I'utente deve restare

obbligatoriamente ai comandi delle stegole.

Non utilizzare la macchina dopo aver assunto

farmaci o sostanze che potrebbero compro-

mettere la capacita di riflesso e vigilanza.

Su un terreno duro, prestare maggiore atten-

zione perché la macchina tendera a essere

molto meno stabile rispetto a un terreno colti-
vato.

Durante il lavoro, indossare sempre calzature

resistenti, antiscivolo e pantaloni lunghi e

stretti. Non utilizzare la macchina a piedi

scalzi o con i sandali. Si consiglia di indossare
protezioni acustiche.

Preparazione :

- Ispezionare minuziosamente l'area sulla
quale verra utilizzata la macchina ed elimi-
nare tutti gli oggetti che potrebbero essere
lanciati dalla macchina (pietre, fili, vetro,
oggetti di metallo...).

- Prima dell'uso, procedere sempre a un
controllo visivo della macchina per accertarsi
che gli attrezzi e i deflettori non siano usurati
né danneggiati. Sostituire i componenti usu-
rati o danneggiati.

Uso :

- Non trasportare persone sulla macchina.

- Awviare il motore con cautela, rispettando le
istruzioni del costruttore e tenendo i piedi lon-
tani dagli attrezzi.

- Utilizzare una velocita adeguata:
velocita lenta + regime motore minimo.

- Spegnere il motore quando la macchina &
senza sorveglianza.

- Procedere lentamente, non correre con la

macchina.

- Tirare la macchina verso di sé o invertire il
senso di marcia (se possibile) con molta cau-
tela.

-Incasodi :

- Vibrazione anomala

- Blocco

- Problema di frizione

- Urto con un oggetto estraneo

- Deterioramento del cavo di arresto
motore (secondo il modello)

- Spegnere immediatamente il motore (se il
cavo di arresto motore & tagliato, azionare il
comando dello starete come descritto nel
paragrafo «Avvio motore» per spegnere |l
motore), lasciare raffreddare la macchina,
scollegare il cavo della candela, ispezionare
la macchina e far eseguire le riparazioni
necessarie da un riparatore convenzionato
prima di qualsiasi nuovo utilizzo.

- Lavorare unicamente alla luce del giorno o
con una luce artificiale di buona qualita.

- Non utilizzare la macchina su pendenze
superiori a 10° (17%).

- Sui terreni in pendenza, verificare la stabilita
e cambiare direzione con molta cautela.

Manutenzione / Stoccaggio / Smaltimento:

- Spegnere il motore, scollegare la candela e
sostituire gli attrezzi utilizzando guanti spessi.

- Lasciare serrati tutti i dati e le viti per garan-
tire condizioni di utilizzo sicure.

- Non riparare i componenti. Far sostituire i
componenti con pezzi originali.

- Sostituire gli attrezzi con lotti completi per
mantenere I'equilibrio.

- Per motivi di sicurezza, non modificare le
caratteristiche della macchina. Non modifi-
care i valori di regolazione della velocita del
motore e non utilizzare il motore a una velo-
cita eccessiva. Una manutenzione regolare
fondamentale per la sicurezza e il manteni-
mento del livello di prestazioni.

- Lo smaltimento dell’apparecchio deve essere

realizzato conformemente alla regolamentazione
vigente nel Paese di utilizzo.

Spostamento, manutenzione, trasporto :

- Qualsiasi azione sulla macchina, eccetto la
lavorazione del terreno, deve essere eseguita
a motore spento e candela scollegata.

- Sistemare correttamente la macchina per un
trasporto in assoluta sicurezza.

- Il trasporto deve essere eseguito con il
motore spento e la candela scollegata, con
l'ausilio di un rimorchio; non utilizzare alcun
altro mezzo di trasporto.

- La macchina é fornita parzialmente montata,
alcuni componenti devono essere montati
prima di poter utilizzare la macchina.

- Dopo il disimballaggio, la stabilita parziale di
questi diversi elementi pud costituire un
rischio.

- Durante le operazioni di montaggio, dedicare
tempo sufficiente a stabilizzare correttamente
i diversi elementi per evitare qualsiasi rischio
di oscillazione.

Nota: il disimballaggio e il montaggio della
macchina possono essere eseguiti da un pri-
vato. In caso di difficolta, chiedere aiuto a terzi
qualificati o rivolgersi al proprio rivenditore.




SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

ATTENZIONE
Pericolo

Retromarcia Marcia
ATTENZIONE avanti

4
/N

Attrezzi rotanti

v [ ]
|
ATTENZIONE ﬁ I""w
II“ Leggere il manuale di istru- Retromarcia
zioni

Non toccare superfici calde

ATTENZIONE Leva di comando frizione

Consultare il manuale d’uso
e posare la candela prima di

1 E
&

@ qualsiasi intervento. ﬁ 1
Q)| ArTEnzIONE ‘E‘
% Non utilizzare senza dispo-
C) sitivi di protezione (elementi @ 2
rotanti). ( ‘ﬁ'
)
o
@ In(i.ossare W} D | gas di scarico sono pericolosi
antirumore. s i ;
1 - Disinnestato Non utilizzare in un luogo

non areato correttamente

2 - Innestato

(secondo la motorizzazione)

| ED
2,

N

Spegnere il motore prima di rifare il pieno

1 - Rapido
2 - Lento
3 - Stop

Dispositivo di arresto Disinnesto a denti |\I

(secondo la motorizzazione)

2 -
0

46 Starter
ce/ 2 oN /1 pihpd bailin
e 1 1 - Marcia
2 - Arresto \%
oce 2
OFF
2 G
A Simboli presenti o no a seconda dei modelli macchina.
INFORMAZIONI TECNICHE
Modello macchina RL721Q-90 H Livello di pressione sonora al posto di guida
Peso kg | 70 ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A)| 84
Modello motore GP200 Incertezza di misura dB(A) 1
Potenza netta* KW | 41 Livello di potenza sonora misurata
per un regime motore di giri/min 3600 ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A) 94
Potenza nominale KW 3,9 Incertezza di misura dB(A) 1
Regime motore nominale gini/miin 3300 Livello delle vibrazioni alle mani dell'operatore
Livello di potenza sonora garantita ﬁ NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) m/s? 6,9
dB(A) 05 ncertezza di misura m/s? 2

*

La potenza del motore indicata in questo documento € una potenza netta ottenuta mediante test di un motore della serie secondo la norma SAE
J 1349 a una data velocita di rotazione. La potenza di un altro motore della produzione puo essere diversa dal valore qui indicato. La potenza
reale di un motore installato su una macchina dipende da vari fattori come la velocita di rotazione, le condizioni di temperatura, di umidita, di
pressione atmosferica, di manutenzione e altre.



DISIMBALLAGGIO / MONTAGGIO

NOTA: al fine di un miglioramento per-
manente, il costruttore precisa che I'in-
tero manuale non € contrattuale e si
riserva il diritto di modificare senza
preavviso le specifiche delle proprie
macchine.

Sl < Disimballaggio

(1.1
A

ATTENZIONE:

un montaggio inadeguato
della motozappa puo causare
gravi ferite. Assicurarsi di
seguire attentamente tutte le
istruzioni.

ATTENZIONE:

prestare attenzione a non
tagliare i cavi o a non rigare la
vernice della macchina quando
si tagliano i bordi della cassa.

A

2
=

Contenuto della cassa
Sacchetto con istruzioni + compo-

nenti + sacchetto bulloneria
Blocco motore

Alette di protezione

Dischi proteggi piante
Frese partenza

Cavalletto regolabile

Frese disco

Opzione kit ruote

Ruota di trasporto

Montaggio
del cavalletto

BB [F-FERE
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IO < Montaggio
m degli attrezzi

- Diametro degli attrezzi da lavoro: 320 mm
- Larghezza di lavoro (4 o 6 frese) 590 /
850 mm

A

Non utilizzare attrezzi rotanti
di diametro superiore a 320
mm e larghezza di lavoro
superiore a 850 mm. Prestare
attenzione al senso di montag-
gio delle frese e delle copiglie.

I < Montaggio
m delle alette di protezione

I8 < Montaggio del

m manubrio
m - Montaggio
m serracavi

I8} < Descrizione
degli elementi

1 - Comando gas

2 - Motore

3 - Ruota di trasporto

4 - Attrezzi rotanti

5 - Dischi proteggi piante
6 - Alette di protezione

7 - Sperone registrabile

8 - Copertura della cinghia
9 - Leva di regolazione manubrio
10 - Leva frizione

11 - Invertitore di marcia

12 - Isolamento del circuito (secondo la
motorizzazione)

Ol Piastrina di identifica-
m zione della macchina

A — Nome e indirizzo del costruttore
B — Tipo di macchina

C — Numero di serie

D — Potenza nominale

E —Massa in kg

F — Modello della macchina

G — Identificativo CE

H — Anno di produzione

| — Designazione commerciale

m -<—— Smontaggio della
m ruota di trasporto

A

E imperativo rimuovere
la ruota di trasporto per il
lavoro.

I8l < Posizioni sperone

m registrabile

A = Terreno duro.
B = Terreno morbido

I8l < Regolazione del

m manubrio

A = Regolazione dell’altezza.
B = Regolazione dell’inclinazione

AVVIO DELLA MACCHINA

<—— Montaggio

m dell'isolamento
del circuito sul
manubrio

<— Pieno d'olio e
m livello

<— Pieno di benzina
m Super o senza piombo o
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'O‘ <— Aprire il rubinetto
della benzina e
m posizionare lo
<— Acceleratore

starter su A
m Posizionare la leva verso:6

<— Isolamento del
m circuito

Posizionare l'isolamento del
<— Tirare la leva di

circuito su: — @

avviamento
. Durante l'awio della macchina,
Arestare sempre nella zona di
sicurezza
Starter

@ —
28

Posizionare lo starter su B



Non azionare la levo del cam-
bio senza aver lasciato la leva
della frizione.

Mantenere un’area di sicu-
rezza di 20 m di raggio attorno
alla macchina.

Dopo I'avviamento, non

far girare il motore a vuoto,
iniziare il lavoro non appena
possibile azionando il
comando di innesto degli
attrezzi. E inutile far riscaldare
il motore, farlo girare a vuoto
per piu di 2 minuti senza inne-
stare gli attrezzi puo provo-
care danni gravi al sistema di
innesto e alla cinghia.

ARRESTO

m -<—— Marcia avanti
3.1

IO < Retromarcia

(32
A

L’'uso della retromarcia & peri-
coloso. Assicuratevi che non
vi sia alcun ostacolo dietro di
voi e riducete il regime del
motore prima di ingranare.

<— Arresto attrezzi
m fresa

Rilasciare la maniglia della
frizione

<— Ridurre i gas
m Posizionare il comando

dell'acceleratore su: ¢l

<— Arresto motore
4.3

Posizionare l'isolamento del
circuito su:0 @

Chiudere il
rubinetto della
benzina

(O o
4.4

Prima di avviare il motore, verificare i punti
seguenti:

e Assenza di bulloni e dati svitati o rotti

e Assenza di perdite di benzina e olio
motore

¢ Sicurezza dell'ambiente

CONTROLLI QUOTIDIANI

-O- <«— Livello dell'olio

motore pulito

'O' Livello di benzina

m sufficiente

'O‘ <«— Pulizia della cartuccia

m del filtro dell'aria

Non utilizzare solventi infiammabili
per pulire I'elemento in espanso del
filtro dell'aria

SPOSTAMENTO E MOVIMENTAZIONE

<— Spostamento
m A Spegnere il motore

Mettere la ruota

spostamento

in posizione di

Regolare il manubrio in posizione
bassa per facilitare lo spostamento
della macchina

Con l'ausilio del manubrio, sollevare le
frese da terra e avanzare

- Manutenzione: non sollevare la macchina
da soli. Il peso della macchina & indicato
sulla targa del costruttore alla fine del
presente manuale. Utilizzare un metodo di
movimentazione adatto al peso della
macchina e alla situazione al fine di garantire
la sicurezza

Il carico e lo scarico della macchina in un
rimorchio devono essere eseguiti con
l'ausilio di una rampe di carico adeguata

Sistemare correttamente la macchina per un
trasporto in assoluta sicurezza



REGOLAZIONE DEL CAVO FRIZIONE
@ In posizione “innestato”, quando m

la macchina avanza a scatti o

m quando le frese non girano, m Stringere di nuovo il dado.

regolare il cavo frizione.

Allentare il dado del tendicavo Ricollegare il cavo candela.

della frizione. . . .
Avviare la macchina e provare di

m nuovo.
Arrestare la macchina e scollega-

re il cavo candela. E Regolarelll tenqnore fino ,ad ottg-
nere un gioco di 20 mm all’estremi-

ta della leva frizione.

Qualora il problema non fosse
risolto, contattare il rivenditore.

RIEMPIMENTO E LIVELLO TRASMISSIONE

Controllare il livello dell’olio
prima di ogni utilizzo

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE (eseguito da un'officina autorizzata)

Primo mese o prime 20 ore

¢ Cambiare I'olio motore

Ogni 3 mesi o ogni 50 ore

* Pulire il filtro dell'aria (1)

Ogni 6 mesi o ogni 100 ore

» Cambiare I'olio motore * Pulire il parascintille
* Pulire la vaschetta di decantazione * Pulire il serbatoio del carburante e il filtro del carburante

Tutti gli anni o ogni 300 ore

* Sostituire la candela di accensione » Controllare — regolare il minimo (2) » Controllare — regolare il gioco delle valvole (2)

Ogni 500 ore

* Pulire la camera di combustione (2)

Ogni 2 anni

« Controllare il tubo del carburante (sostituirlo se necessario) (2)

NOTA:
(1) Pulire il filtro dell'aria pit frequentemente in caso di utilizzo in ambienti polverosi

(2) Queste operazioni devono essere affidate a un'officina autorizzata, a meno che I'utilizzatore non disponga
degli strumenti necessari e non sia un meccanico qualificato
Fare riferimento al manuale per officine Honda




CONSIGNAS DE SEGURID

Prestar especial atencion a las indicaciones
precedidas de las menciones siguientes:

A

PRECAUCION : Indica una posibilidad de
lesiones corporales o de deterioro del equipo si
no se siguen las instrucciones.

ATENCION: Indica una alta proba-
bilidad de lesiones corporales
graves, e incluso riesgo de muerte
si no se siguen las instrucciones.

NOTA: Proporciona informacion util.

A

En caso de problemas o para cualquier pre-
gunta relativa a la motoazada, dirijase a un
concesionario autorizado.

A

Este simbolo apela a la prudencia al
realizar algunas operaciones.

ATENCION: Esta maquina se ha
concebido para garantizar un ser-
vicio seguro y fiable en condi-
ciones de uso conformes con las
instrucciones. Antes de utilizar la
magquina, lea y asimile el contenido
de este manual. En su defecto,
podria verse expuesto a lesiones y
el equipo podria resultar dafado.

Formacion e informacién :

- Familiarizarse con el uso correcto y los man-
dos antes de utilizar la maquina. Es conve-
niente saber detener el motor rapidamente.

-La maquina debe utilizarse siempre de
acuerdo con las recomendaciones indicadas
en el manual de instrucciones.

- No olvidar que el usuario es responsable de
los accidentes o fenébmenos peligrosos que
ocurran a las demas personas o a sus bienes.
Es su responsabilidad evaluar los riesgos
potenciales del terreno a trabajar y tomar
todas las precauciones necesarias para
garantizar su seguridad, en particular en las
pendientes, los suelos accidentados, resbala-
dizos o blandos.

No permitir en ningin caso que los nifios o las

personas no familiarizadas con estas instruc-

ciones utilicen la maquina. Las leyes de su
pais pueden establecer una edad minima del
usuario de la maquina.

No trabajar en ninglin caso en presencia de

personas, en particular nifios o animales, que

se encuentren en un radio de 20 metros en
torno a la méaquina; el usuario debe permane-
cer imperativamente al mando del manillar.

No utilizar la méaquina tras haber ingerido

medicamentos o sustancias que se considere

que pueden perjudicar la capacidad de refle-
jos y de vigilancia.

Prestar especial atencion en terrenos duros,

ya que la maquina tendra tendencia a ser

mucho menos estable que en terrenos culti-
vados.

Llevar siempre calzado resistente y antidesli-

zante y pantalones largos y cenidos para tra-

bajar. No utilizar la maquina cuando se esté
descalzo o se lleven sandalias.

Recomendamos el uso de protectores auditi-

Vos.

Preparacion :

- Inspeccionar minuciosamente la zona en la
que vaya a utilizarse la maquina y eliminar
todos los objetos que puedan salir proyecta-
dos al entrar en contacto con ella (piedras,
cables, cristales, objetos de metal, etc.).

- Antes de utilizar la maquina, realizar siempre
un control visual de la misma para garantizar
que las herramientas y los deflectores no
estén usados ni estropeados. Reemplazar las
piezas usadas o estropeadas.

Uso :

- Esta prohibido transportar una persona con la
maquina.

- Arrancar el motor con precaucion, respetando
las instrucciones del fabricante y mante-
niendo los pies alejados de la(s) herra-
mienta(s).

- Utilizar una velocidad adaptada:
velocidad lenta + régimen minimo del motor.

- Detener el motor cuando la maquina no esté
bajo vigilancia.

- Caminar con la maquina, pero no correr con

ella en ningln caso.

- Tirar de la maquina hacia uno mismo o inver-

tir el sentido de la marcha (en caso de que

esta opcion esté disponible) con mucha pre-
caucion.

En caso de :

- vibracién anémala

- bloqueo

- problema de embrague

- choque con un objeto extrafo

- deterioro del cable de parada del
motor (segin modelo)

Detener el motor inmediatamente (para dete-
ner el motor si el cable de parada del motor
esta cortado, accionar el mando del estarter,
tal y como se describe en el apartado dedi-
cado al arranque del motor), dejar que la
maquina se enfrie, desenchufar el cable de
bujia, inspeccionar la maquina y ponerse en
contacto con un reparador autorizado para
que efectle las reparaciones necesarias
antes de volver a utilizar la maquina.

Trabajar Unicamente con la luz del dia o con

una luz artificial de buena calidad.

No utilizar la maquina en pendientes super-

iores a 10° (17 %).

En terrenos inclinados, asegurar correcta-

mente los pasos y cambiar de direccién con

mucha precaucion.

Mantenimiento / Almacenamiento / Desecho
de materiales:

- Detener el motor, desenchufar la bujia y utili-
zar guantes gruesos para cambiar la(s) herra-
mienta(s).

- Mantener todas las tuercas y los tornillos
apretados con el fin de garantizar unas condi-
ciones de uso seguras.

- No reparar las piezas. Reemplazar las piezas
por piezas originales.

- Reemplazar las herramientas por lotes com-
pletos con el fin de preservar el equilibrio.

- Por su seguridad, no modificar las caracteris-
ticas de la maquina. No modificar los ajustes
de regulacion de velocidad del motor ni utili-
zar el motor a una velocidad excesiva. Es
esencial realizar un mantenimiento regular
para garantizar la seguridad y el manteni-
miento del nivel de rendimiento.

- Todo desecho del aparato debe realizarse

segun la reglamentaciéon en vigor en el pais
de uso.

Desplazamiento, manipulacioén y transporte :

- Cualquier accion que se efectte en la
maquina, al margen del trabajo del suelo,
debe realizarse con el motor parado y la bujia
desenchufada.

- Estibar correctamente la maquina para un
transporte con total seguridad.

- El transporte debe efectuarse con el motor
parado y la bujia desenchufada, utilizando un
remolque, no utilizar ningin otro medio de
transporte.

- La maquina se le entrega parcialmente mon-
tada, por lo que hay que montar un cierto
nimero de piezas antes de poder utilizar la
maquina.

- Tras su desembalaje, la estabilidad parcial de
estos diferentes elementos puede presentar
riesgos.

- Durante las operaciones de ensamblaje,
tobmese el tiempo necesario para estabilizar
correctamente los diferentes elementos con
el fin de evitar cualquier riesgo de balanceo.

Nota: E| desembalaje y el montaje de esta
maquina puede efectuarlos un particular. En
caso de dificultad, solicite la ayuda de una ter-
cera persona cualificada o acuda a su distribui-
dor.



DEFINICION DE PICTOGRAMAS

ATENCION
Peligro

ATENCION
Herramientas rotativas

® 2
G
‘A

ATENCION
Leer el manual de uso

B

ATENCION

Consultar el manual de uso y
sacar la bujia antes de reali-
zar cualquier intervencion.

3 E
T~
!

ATENCION
No utilizar la maquina sin pro-
tector (elementos giratorios).

Llevar un casco
antirruido.

® | ¥

Mando de gas

(segun motorizacion)

1
1
1 - Réapido
2 - Lento
2 3 - Parada
3
2

(segun motorizacion)

2 1

1 1 - Marcha
2 - Parada

2 2

Marcha
adelantet

Marcha
atras

Marcha
atras

Palanca de embrague

1 - Desembragado
2 - Embragado

Palanca de velocidad
Desembrague

€ | &
0r

=T

s

AN
G

AT

No tocar las partes calientes

Los gases de escape son peligrosos
No utilizar la maquina en un lugar
mal ventilado

X

Apagar el motor antes de rellenar
el deposito

[l

Estarter

A Pictogramas presentes o no seguin el modelo de maquina.

INFORMACION TECNICA

Modelo de maquina RL721Q-90 H Nivel de presion acustica en el puesto de conduccion

Peso kg | 7o ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A)[ &4

Modelo de motor GP200 Incertidumbre de la medida dB(A)| 1

Potencia neta * KW 41 Nivel de potencia actstica medida

para un régimen motor tr/min | 3600 ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A) [ o4

Potencia neta KW 3,9 Incertidumbre de la medida dB(A) 1

Régimen motor nominal tr/min 3300 Nivel de vibracion en las manos del operador

Nivel de potencia acustica garantizado ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) m/s? | 69
dB(A) 95 Incertidumbre de la medida m/s? 2

* La potencia del motor indicada en este documento es una potencia neta obtenida mediante pruebas de un motor de serie segln la norma SAE J
1349 a una velocidad de rotacién determinada. La potencia de otro motor de produccién puede ser diferente a la de este valor indicado. La
potencia real de un motor instalado en una maquina dependera de diferentes factores: la velocidad de rotacion, las condiciones de temperatura,
la humedad, la presién atmosferica, el mantenimiento, y otros.



DESEMBALAJE Y MONTAJE

NOTA: De acuerdo con su politica de
mejora continua, el constructor no
garantiza contractualmente la integri-
dad de este manual y se reserva el
derecho de modificar, sin previo aviso,
las especificaciones de sus maquinas.

BSOSl < Desembalaje

ATENCION:

Un montaje inadecuado de
esta motoazada podria
provocar graves lesiones.
Asegurese de seguir al pie de
la letra todas las instruccio-
nes.

A

ATENCION:

Vigilar de no cortar los cables
y de no rayar la pintura de la
maquina al cortar las aristas
de la caja.

A

Rep. | Contenido de la caja
Funda con los avisos + piezas
+ bolsa de tornilleria

Blogue motor

Aletas de proteccion

Discos protectores de plantas
Fresas de salida

Caballete de apoyo regulable
Fresas de disco

Kit de ruedas opcional

Rueda de transporte

O B Montaje

m del caballete de apoyo

— [T OmMmMmOO|w@| >

<
<

- Diametro de las herramientas de traba-

jo: 320 mm

- Longitud de trabajo (4 o 6 fresas) 590 /
850 mm

No utilizar herramientas rotati-
A vas con un diametro superior

a 320 mm y una longitud de
trabajo superior a 850 mm.
Fijarse bien en el sentido de
montaje de las fresas y las
chavetas.

Montaje
de las herramientas

A

Montaje
de las aletas
de proteccién

Montaje
del manillar

A

Montaje
aprietacables

|
A

I8} < Descripcién
7 de los elementos

a
-

- Palanca del gas

- Motor

- Rueda de transporte

- Herramientas rotativas

- Disco protector de plantas

- Aletas de proteccion

- Espolén de profundidad de arado
- Cubierta de la correa

- Asa de regulacion del manillar
10 - Palanca de embrague

11 - Palanca de cambio de marchas
12 - Cortocircuito (segtin motorizacion)

O©CONOOPRPWN =

Bl Placa de identificacion
m de la maquina

A — Nombre y direccién del fabricante
B - Tipologia de la maquina

C — Numero de serie

D — Potencia nominal

E — Masa en kilogramos

F — Modelo de la maquina

G — Identificacién CE

H — Afo de fabricacion

| — Designacién comercial

<—— Desmontaje de la
rueda de transporte

(i
A

Es imperativo levantar
la rueda de transporte para
trabajar.

<«—— Posiciones del
m espolén de profundidad

de arado
A = Terreno duro.
B = Terreno blando

I8l < Regulacion del

m manillar

A = Regulacién de altura.
B = Regulacion de desviacion

PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINA

<— Montaje del sistema
m de cortocircuito en
el manillar

<— Llenado de aceite

m y comprobacion
de nivel

<— Llenado de gasolina

'O‘ <— Abrir la llave de
m carburante y poner

el estarter en la
<— Acelerador

posicion A
m Mover la palanca hacia: 6

Super, o sin plomo, 0 SP95 E 10

<—Sistema de fusibles

<— Tirar del asa del
lanzador

A Una vez puesta en marcha la maquina,
‘

Poner el sistema
de fusibles en: — @

no moverse de la zona de seguridad

Estarter

Poner el estarter en
la posicion B



No accione la palanca de cambio
de marchas sin haber soltado la
manija de embrague.

Respete una zona de seguridad
de 20 m de radio alrededor de
la maquina.

Una vez puesta en marcha la
maquina, no deje girar el motor en
vacio. Empiece a trabajar lo antes
posible accionando el mando

de embrague de las herramientas.
Calentar el motor no sirve de
nada. Hacerlo girar en vacio
durante mas de 2 minutos sin
embragar las herramientas puede
desgastar considerablemente el
sistema de embrague y su correa.

PARADA

BSOSl < Marcha adelante

3.1
m <—— Marcha atras

(32
A

El uso de la marcha atras es peli-
groso. Asegurese de que no haya
ningun obstaculo detras suyo y
reduzca las revoluciones del
motor antes de embragar.

<— Parada

m herramientas
fresas

Soltar la manija de embrague

<— Reducir los gases

m Poner el mecanismo

del acelerador en: -4y

<— Parada motor
4.3

Poner el sistema
de fusibles en: O @

<— Abrir la llave del
m carburante

Antes de poner en marcha el motor,
verifique los siguientes puntos:

e Que no haya tornillos ni pernos
flojos o rotos

e Que no haya escapes de
carburante y de aceite del motor

e |a seguridad del entorno

CONTROLES HABITUALES

'O‘ <— Nivel de aceite

motor limpio

'O' <— Nivel de carburante

m suficiente

'O‘ <— Comprobar la limpieza

m del filtro de aire

No utilice disolventes inflamables
para limpiar el elemento espumoso
del filtro de aire

TRANSPORTE Y MANIPULACION

<— Transporte
m A Parar el motor

Poner la
transporte

rueda en posicion de

Colocar el manillar en posicion baja
para facilitar el desplazamiento de la
maquina

Con ayuda del manillar, levantar las
fresas del suelo y avanzar

- Manipulacioén: no levantar la maquina solo.
El peso de la maquina se indica en la placa
de fabricante y al final de este manual.
Utilizar un método de manutencién
adaptado al peso de la maquina y a la
situacion con el fin de garantizar la
seguridad

La carga y la descarga de la maquina en un
remolque debe efectuarse utilizando una
rampa de carga adaptada

Estibar correctamente la maquina para un
transporte con total seguridad



AJUSTE DEL CABLE DE EMBRAGUE

En posicién “embragado”, m
cuando el avance se realice por

sacudidas o cuando las fresas m Volver a bloquear la tuerca.

no funcionen, ajustar el cable de
embrague. Desbloquear la tuerca del tensor Volver a enchufar la bujia.
de cable de embrague.

2,

Arrancar la maquina e intentarlo
de nuevo.

Detener la maquina

. Aj | t h t . .
m y desenchufar la bujia. E juJ:SLa;: Zgnrﬁcrjr: eiséfei?rznmeg ;2 Si el problema persiste, contactar

la palanca de embrague.

a su distribuidor.

LLENADO Y NIVEL DE TRANSMISION

Verificar el nivel de aceite
antes de cada uso

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (a cargo de un taller autorizado)

Primer mes o 20 horas

* Cambiar el aceite del motor

Cada 3 meses o 50 horas

* Limpiar el filtro de aire (1)

Cada 6 meses o 100 horas

* Cambiar el aceite del motor * Limpiar el parachispas
e Limpiar la cubeta de decantacién « Limpiar el deposito de carburante y el filtro de carburante

Todos los afnos o 300 horas

» Cambiar la bujia de encendido * Verificar - Ajustar el régimen de frenado (2) * Verificar - ajustar el juego de valvulas (2)

Cada 500 horas

e Limpiar la camara de combustién (2)

Cada 2 anos

* Verificar el tubo de combustible (remplazar si es necesario) (2)

NOTA:

(1) Realizar el mantenimiento del filtro de aire con mayor frecuencia si se utiliza el equipo en lugares
polvorientos

(2) Estas operaciones deben realizarse en un taller autorizado, a menos que el usuario posea
las herramientas necesarias y sea mecanicamente calificado
Consultar el manual de taller Honda




VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Schenk bijzondere aandacht aan de aanwijzin-
gen die worden voorafgegaan door de vol-
gende vermeldingen:

OPGELET: geeft aan dat de kans

op ernstige lichamelijke letsels
groot is, en zelfs dat er sprake is
van gevaar voor overlijden, als de
instructies niet in acht worden
genomen.

WAARSCHUWING: geeft aan dat er een kans
op lichamelijke letsels of beschadiging van de
uitrusting bestaat, als de instructies niet in acht
worden genomen.

OPMERKING : verstrekt nuttige informatie.

A

Neem bij problemen of voor vragen over de
machine contact op met een erkende dealer.

A

Dit teken maant u aan om voorzich-
tig te zijn tijdens bepaalde werk-
zaamheden.

OPGELET: de machine werd ont-
worpen om veilig en betrouwbaar
te werken in gebruiksomstandi-
gheden die in overeenstemming
zijn met de instructies. Voordat u
uw machine gebruikt, moet u de
inhoud van deze handleiding lezen
en opnemen. Doet u dat niet, dan
kunt u gewond raken en kan de
uitrusting schade oplopen.

Opleiding / voorlichting :

- Maak u vertrouwd met het juiste gebruik en
de bedieningselementen, voordat u de
machine gebruikt. Leer de motor snel stilleg-
gen.

De machine moet altijd worden gebruikt ove-
reenkomstig de aanbevelingen in de instruc-
tiehandleiding.

Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk
is voor ongevallen of gevaarlijke fenomenen
waarbij andere personen of hun goederen
betrokken zijn. Het is zijn verantwoordelij-
kheid om de potentiéle risico’s van het te
bewerken stuk grond te evalueren, en alle
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te
nemen om zijn veiligheid te garanderen, in het
bijzonder op hellingen, onregelmatige grond,
glibberige grond of losse grond.

Laat kinderen of personen die deze instruc-
ties niet kennen, de machine nooit gebruiken.
In de plaatselijke voorschriften kan een mini-
mumleetftijd voor de gebruiker bepaald zijn.
Werk nooit als er personen, in het bijzonder
kinderen, of dieren aanwezig zijn in een straal
van 20 meter rond de machine; het is immers
absoluut noodzakelijk dat de gebruiker aan de
stuurbomen blijft staan.

Gebruik de machine niet na het innemen van
geneesmiddelen of stoffen die ervoor
bekendstaan het reactievermogen en de
oplettendheid te doen afnemen.

Wees op een hard stuk grond extra aandach-
tig, want de machine zal geneigd zijn om veel
minder stabiel te zijn dan op een bebouwd
stuk grond.

Draag tijdens het werk altijd sterke antislip-
schoenen en een lange, nauwsluitende
broek. Gebruik de machine niet op blote voe-
ten of op sandalen. Wij raden aan om gehoor-
beschermingen te dragen.

Voorbereiding :

- Bekijk uiterst aandachtig de zone waarop de
machine moet worden gebruikt, en verwijder
alle voorwerpen die door de machine kunnen
worden weggeslingerd (stenen, draden,
metalen voorwerpen, ...).

- Voer vooér gebruik altijd een visuele controle
van de machine uit, om er zeker van te zijn
dat de werktuigen en de deflectoren niet ver-
sleten of beschadigd zijn. Zorg voor de ver-
vanging van de versleten of beschadigde
onderdelen.

Gebruik :

- Vervoer nooit personen op de machine.

- Start de motor voorzichtig volgens de instruc-
ties van de fabrikant, terwijl u uw voeten uit de
buurt van (het) (de) werktuig(en) houdt.

- Pas de snelheid aan:
lage snelheid + laagste motortoerental.

- Leg de motor stil wanneer de machine onbe-
waakt is.

- Stap met de machine, loop nooit.

- Trek de machine heel voorzichtig naar u toe
of draai heel voorzichtig de bewegingsrichting
om (indien beschikbaar).

- In geval van :

- abnormale trillingen,
- blokkering,
- probleem met de koppeling,

- botsing met een vreemd voorwerp,
- beschadiging van de kabel voor de
uitschakeling van de motor (ove-

reenkomstig model),

- Leg de motor onmiddellijk stil (als de kabel
voor de uitschakeling van de motor doorges-
neden is, kan de motor worden stilgelegd
door de bediening van de starter in te schake-
len, zoals wordt beschreven in § «motor star-
ten»), laat de machine afkoelen, koppel de
bougiedraad los, bekijk de machine aandach-
tig en gebruik de machine pas opnieuw nadat
de noodzakelijke reparaties door een erkende
reparateur uitgevoerd zijn.

- Werk uitsluitend bij daglicht of in kunstlicht
van goede kwaliteit.

- Gebruik de machine niet op hellingen die stei-
ler zijn dan 10° (17 %).

- Op een hellend stuk grond moet u voor vol-
doende steunpunten zorgen en heel voorzich-
tig van richting veranderen.

Onderhoud / Opslag / Afdanking:

- Leg de motor stil, koppel de bougie los en
gebruik dikke handschoenen om (het) (de)
werktuig(en) te vervangen.

- Zorg ervoor dat alle moeren en schroeven
altijd goed vastzitten, om veilige gebruik-
somstandigheden te garanderen.

- Repareer de onderdelen niet. Laat ze vervan-
gen door originele onderdelen.

- Vervang de werktuigen door complete kits,
om het evenwicht te bewaren.

- Wijzig de kenmerken van uw machine niet
voor uw eigen veiligheid. Wijzig de instellin-
gen van het motortoerental niet en laat de
motor niet draaien met een te hoog toerental.
Het is van fundamenteel belang voor de veili-
gheid en het behoud van het prestatieniveau
om de machine regelmatig te onderhouden.

-Het apparaat moet in elk geval worden
afgedankt in  overeenstemming met de
regelgeving die van kracht is in het land
van gebruik.

Verplaatsing, behandeling en transport :

- Elke behandeling van de machine die niets te
maken heeft met de bewerking van de grond,
dient te gebeuren met een stilgelegde motor
en een losgekoppelde bougie.

- Zet de machine goed vast voor een volkomen
veilig transport.

- Het transport dient met een stilgelegde motor
en een losgekoppelde bougie met behulp van
een aanhangwagen te gebeuren. Gebruik
geen andere vervoermiddelen.

- Uw machine wordt gedeeltelijk gemonteerd
geleverd. Een aantal onderdelen moet nog
worden geassembleerd, voordat u uw
machine kunt gebruiken.

- Na het uitpakken kan de gedeeltelijke stabili-
teit van de verschillende onderdelen een
risico betekenen.

- Neem tijdens de assemblage de tijd om de
verschillende onderdelen goed te stabilise-
ren, om te voorkomen dat ze kunnen kante-
len.

Opmerking: deze machine kan worden uitge-
pakt en gemonteerd door een particulier. Roep
bij moeilijkheden de hulp in van een bevoegde
derde of neem contact op met uw handelaar.




DEFINITIE VAN DE PICTOGRAMMEN

OPGELET
Gevaar

Achteruit Vooruit

AN ‘ OPGELET
5 Draaiende gereedschappen

[ ]
1
OPGELET & I(-)’I'

v
IIII Lees de gebruikshandleiding Achteruit

Raak de hete oppervlakken niet aan
= OPGELET Koppelhandel
::]E"J Raadpleeg de gebruikshand-

leiding en leg de bougie neer 1

@ vooraleer interventies uit te g
voeren.

NL ()| orGELET
% Niet gebruiken zonder =|2
C) bescherming (draaiende ele- ( [
menten). %’)
@ Draag een helm De uitlaatgassen zijn gevaarlijk
i Niet gebruiken in een onvoldoende

FERETS CIE0 (et 1 - Ontkoppeld g geventileerde ruimte

2 - Ingekoppeld

Gasbediening Versnellingshendel

(volgens aandrijving)

1 - Snel

2R

De motor stilleggen vooraleer
vol te tanken

2 - Langzaam
2 3 - Stop
3

md 2

Schakelaar stroomveiligheid Loszetten klauwkoppeling I\\I

(volgens aandrijving) Starter

U

&
2 ! #r
1 1- Rijden = | S=
2 - Stop
2 2 \
G
A Deze pictogrammen zijn wel of niet aanwezig op de machine naar gelang het model.
TECHNISCHE GEGEVENS
Machinemodel RL721Q-90 H Geluidsdrukniveau in de bestuurdersruimte
Gewicht ko | 70 ( NF EN709+A4 : Janvier 2010) dB(A)| 84
Motormodel GP200 Meetonzekerheid dB(A)| 1
Nettovermogen * KW [ 41 Gemeten geluidsvermogensniveau
voor een motortoerental tpm 3600 ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A) 94
Nominaal vermogen kW 3,9 Meetonzekerheid dB(A) 1
Nominaal motortoerental tpm 3300 Sterkte van de trillingen aan de handen van de bestuurder
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) m/s2 6.9
dB(A) 95 Meetonzekerheid m/s? 2

* Het in dit document vermelde vermogen van de motor is een nettovermogen dat wordt verkregen door een seriemotor te testen volgens de norm
SAE J 1349 bij een bepaalde draaisnelheid. Het vermogen van een andere productiemotor kan verschillen van die vermelde waarde. Het reéle
vermogen van een motor die is geinstalleerd op een machine, zal afhangen van verschillende factoren zoals de draaisnelheid, de
temperatuuromstandigheden, de vochtigheidsomstandigheden, de luchtdrukomstandigheden, de onderhoudsomstandigheden en andere.



UITPAKKEN / ASSEMBLEREN

OPMERKING: In een voortdurend stre-
ven naar verbetering benadrukt de
fabrikant dat deze handleiding in haar
geheel niet contractueel is, en behoudt
de fabrikant zich het recht voor om de
specificaties van de machines onaan-
gekondigd te wijzigen.

A

Uitpakken

OPGELET:

Deze motorhakfrees verkeerd

assembleren kan ernstige ver-
wondingen tot gevolg hebben.
Zorg ervoor dat u alle instruc-
ties zorgvuldig in acht neemt.

> BB

OPGELET:

Zorg ervoor dat u de kabels
niet doorsnijdt of de verf van
de machine niet beschadigt,
wanneer u de doos opensnijdt.

>

Ref. | Inhoud van de doos
Etui handleidingen + onderdelen
+ zakje met bouten
Motorblok
Beschermvleugels
Beschermschijven

Frezen start

Regelbare kruk

Frezen schijf

Optie kit wielen

Regeling stuur

Montage
van de kruk

BB [-F-FERR
A

<
<

Montage
van de werktuigen

- Dlameter van de werkgereedschappen:

320 mm
- Werkbreedte (4 of 6 frezen) 590 /
850 mm

A

Gebruik geen draaiende
gereedschappen met een dia-
meter groter dan 320 mm en
een werkbreedte van meer dan
850 mm.

Let op de montagerichting

van de frezen en de pennen.

Sl < Montage van de
m beschermviegels

IO < Montage van

m het stuur

Montage
kabelklemmen

IOl < Beschrijving
van de onderdelen

- Gashendel

- Motor

- Transportwiel

- Draaiend gereedschap

- Beschermschijf

- Beschermvleugels

- Steun diepteregeling

- Kap drijfriem

- Handgreep regeling stuur
- Koppelingshendel

11 - Versnellingspook

12 - Hoofdschakelaar (volgens motorversie)

SOXNOTHWN =

A — Naam en adres van de bouwer
B — Type van de machine

C — Serienummer

D — Nominaal vermogen

E — Massa in kilogram

F — Model van de machine

G — CE-identificatie

H — Bouwjaar

I — Commerciéle banaming

Kenplaatje
van de machine

m -— Demontage van het

transportwiel

(i
A

Het is verplicht
het transportwiel te verwijde-
ren voor het werken.

IO < Posities steun
m diepteregeling

A = Harde bodem.
B = Zachte bodem

I < Stuurinstelling

A = Hoogteverstelling.
B = Zijwaartse verstelling

MACHINE STARTEN

<— Montage van de

m hoofdschakelaar
op het stuur

<— Vullen met olie en

m het peil controleren

<— Vullen met benzine

o
2.4

@
(2.5

Super of loodvrij of SP95 E 10

Open de
benzinekraan en
zet de starter op
de stand A

Versnelling

Zet de hendel op: 6

<— Hoofdschakelaar

'O' <— Trek aan de
handgreep van de

trekstarter
<— Starter

Zet de hoofdschakelaar op:— @

Blijf altijd in de veilige zone tijdens
het starten van de machine
Zet de starter op de stand B




De versnellingshendel niet in
werking stellen zonder de
aankoppelingsbedienings-
hendel te hebben losgelaten.

>

Een veiligheidszone met
een straal van 20 m rond de
machine in acht nemen.

>

Na het starten de motor niet
stationair laten draaien; zo snel
mogelijk beginnen te werken door
de aankoppelingsbediening voor

de werktuigen in werking te stellen.

Het is onnodig om de motor op te
warmen; deze gedurende meer dan
2 minuten stationair laten draaien
zonder de werktuigen aan te kop-
pelen, kan grote schade veroorza-
ken aan het aankoppelsysteem en
de drijfriem ervan.

BSOSl < Voorwaartse
m beweging
ESH < Achteruitbeweging

(32
A

Gebruikmaken van de achteruitbe-
weging is gevaarlijk. Vergewis u
ervan dat er zich geen obstakels
achter u bevinden, en verlaag het
motortoerental alvorens aan te
koppelen.

<— Freesgereedsch

Laat de koppelingshendel los

<— Gas minderen
m Zet de versnellingsbediening

op: ~fy

UITSCHAKELEN

<— Motor stilleggen
4.3

Zet de hoofdschakelaar
op:O®

DAGELIJKSE CONTROLES

Sluit de
benzinekraan

@
4.4

Controleer de volgende punten, voordat u
de motor start:

e Afwezigheid van loszittende of
kapotte bouten en moeren

e Afwezigheid van benzine- en
motorolielekken

¢ Veiligheid van de omgeving

'O‘ <«— Geschikt

m motoroliepeil

'O' <— Toereikend

m benzinepeil

-O' <«— Netheid van het

m luchtfilterelement

Gebruik geen ontvlambaar
oplosmiddel om het element in
schuimplastic van de luchtfilter te
reinigen

VERPLAATSING EN BEHANDELING

<— Verplaatsing
m A Leg de motor stil

@ Zet het wiel in de verplaatsingsstand

Zet de stuurstang in de lage stand om
de verplaatsing van de machine te
vergemakkelijken

Hef de frezen met behulp van het
stuur van de grond en ga vooruit

- Behandeling: hef de machine niet alleen.
Het gewicht van de machine is aangegeven
op het kenplaatje en op het einde van deze
handleiding. Gebruik een
behandelingsmethode die is afgestemd op
het gewicht van de machine en de situatie,
om de veiligheid te garanderen

- Het laden en lossen van de machine in een
aanhangwagen moet gebeuren aan de hand
van een aangepaste laadbrug

- Zet de machine correct vast voor een
transport in alle veiligheid



INSTELLEN KABEL KOPPELING

@ In de « ingekoppelde » stand, m

als men met horten en stoten

m naar voren gaat of als de frezen m De moer opnieuw blokkeren.

niet draaien, moet de kabel van

de koppeling bijgesteld worden. De moer van de spaninrichting De bougie weer aansluiten.
van de kabel van de koppeling ) .
deblokkeren. De machine opstarten en opnieuw

m proberen.
De machine uitzetten en de bou-

m gie loshalen. E De spaninrichting bijstellen totdat Als het probleem niet verdwijnt,

men een speling van 20 mm heeft contact opnemen met de verkoper
verkregen op het uiteinde van de P v per.

hendel van de koppeling.

VULLEN EN PEIL VAN DE OVERBRENGING

Altijd het oliepeil controleren
voordat u de machine gaat

gebruiken

ONDERHOUDSPROGRAMMA
(moet worden uitgevoerd door een erkende werkplaats)

Eerste maand of 20 uur

* De motorolie verversen

Om de 3 maanden of 50 uur

* De luchtfilter reinigen (7)

Om de 6 maanden of 100 uur

* De motorolie verversen * Het vonkenscherm reinigen
* De bezinkselbak reinigen * De brandstoftank en de brandstoffilter reinigen

Elk jaar of om de 300 uur

* De ontstekingsbougie vervangen ¢ Het nullasttoerental controleren — regelen (2) * De speling van de kleppen controleren — regelen (2)

Nadien om de 500 uur

* De verbrandingskamer reinigen (2)

Om de 2 jaar

* De brandstofleiding controleren (indien nodig vervangen) (2)

OPMERKING:
(1) Reinig de luchtfilter vaker bij gebruik op stoffige plaatsen

(2) Die werkzaamheden moeten worden toevertrouwd aan een erkende werkplaats, tenzij de gebruiker
over het noodzakelijke gereedschap beschikt en mechanisch bekwaam is. Raadpleeg de werkplaatshandleiding van Honda




SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Achten Sie besonders auf folgende Warnhinweise:

A

VORSICHT: Weist auf die Gefahr einer
Korperverletzung oder Materialbeschédigung hin,
wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

ACHTUNG: Weist auf die Gefahr
schwerer Korperverletzung oder
Lebensgefahr hin, wenn die
Anweisungen nicht befolgt werden.

BITTE BEACHTEN:
Informationen.

A

Bei Problemen oder Fragen zur Maschine wenden
Sie sich bitte an einen autorisierten Fachhéndler.

A

Liefert nitzliche

Dieses Symbol macht Sie darauf auf-
merksam, dass bei bestimmten
Arbeiten Vorsicht geboten ist.

ACHTUNG: Die Maschine arbeitet
sicher und zuverldssig, wenn sie
unter normalen Bedingungen und
gemdB den Anweisungen benutzt
wird. Lesen und verstehen Sie diese
Anleitung, bevor Sie die Maschine in
Gebrauch nehmen. Andernfalls lau-
fen Sie die Gefahr, verletzt zu werden
und das Material zu beschédigen.

Kennenlernen / Informationen :

- Machen Sie sich vor dem Gebrauch der
Maschine mit ihrer Funktionsweise und
Bedienung vertraut. Lernen Sie, wie man den
Motor schnell abschaltet.

Die Maschine sollte immer geméaB den in dieser
Anleitung enthaltenen Empfehlungen und
Vorschriften in Gebrauch genommen werden.
Vergessen Sie nicht, dass der Bediener flr
Unfélle oder geféhrliche Vorfalle, bei denen
anderen Personen oder Gegenstanden Schaden
zugefugt wird, haftet. Es obliegt ihm deshalb, die
potentiellen, mit dem zu bearbeitenden Gelédnde
zusammenhédngenden Gefahren auf seine
Verantwortung einzuschatzen und die erforderli-
chen SicherheitsmaBnahmen vor allem bei
Gefélle, unebenem, glattem oder lockerem
Boden zu treffen.

Lassen Sie die Maschine niemals von Kindern
oder Personen benutzen, die mit ihrer Bedienung
nicht vertraut sind. GemaB den jeweiligen
Landesvorschriften kann ein Mindestalter fur den
Benutzer vorgegeben sein.

Arbeiten Sie niemals in unmittelbarer
Anwesenheit von Personen, insbesondere von
Kindern und Tieren: Es sollte ein Mindestabstand
von 20 Metern rund um die Maschine eingehal-
ten werden; der Benutzer muss unbedingt jeder-
zeit eingriffbereit am Lenker bleiben.

Nehmen Sie die Maschine nicht in Gebrauch,
wenn Sie Medikamente oder Substanzen, die
das Reaktionsvermdgen und die Konzentration
bekannterweise mindern, eingenommen haben.
Auf  hartem  Geldande ist besondere
Aufmerksamkeit geboten, denn die Maschine ist
weniger standfest als auf einem Kulturland.
Tragen Sie bei der Arbeit stets festes, rut-
schfreies Schuhwerk und eine lange, anliegende
Hose. Die Maschine nicht barfuss oder mit
Sandalen bedienen. Wir empfehlen das Tragen
von Gehdrschutz.

Vorbereitung :

- Inspizieren Sie sorgféltig den Arbeitsbereich und
entfernen Sie samtliche Gegensténde, die von
der Maschine mitgerissen und geschleudert wer-
den  kénnten  (Steine, Drahte, Glas,
Metallgegensténde usw.).

- Fuhren Sie vor Gebrauch stets eine Sichtpriifung
an der Maschine auf abgenutzte oder bescha-
digte Werkzeuge und Deflektoren durch. Lassen
Sie abgenutzte oder beschéadigte Teile auswech-
seln.

Verwendung :

- Es ist untersagt, die Maschine zum Beftérdern
von Personen zu benutzen.

- Starten Sie den Motor behutsam gemaB den
Anweisungen des Herstellers und halten Sie die
FlBe fern von den Arbeitswerkzeugen.

- Verwenden Sie eine angemessene
Geschwindigkeit:

langsame Geschwindigkeit + minimale
Motordrehzahl.

- Stellen Sie den Motor ab, wenn die Maschine
unbeaufsichtigt bleibt.

- Laufen Sie niemals, sondern gehen Sie mit der

Maschine.

- Ziehen Sie die Maschine zu sich oder flihren Sie
den Richtungswechsel mit gréBter Vorsicht durch
(bei vorhandener Option).

- Bei:

- ungewohnlicher Vibration

- Feststecken

- Problemen mit der Kupplung

- Aufprall auf einen Fremdkorper

- Beschadigung des
Motorabschaltkabels (je nach
Modell):

- Schalten Sie den Motor sofort ab (ist das
Motorabschaltkabel gerissen, betétigen Sie den
Starter wie im Abschnitt “Ingangsetzung” bes-
chrieben, um den Motor abzustellen). Lassen Sie
die Maschine abkihlen, trennen Sie den
Kerzendraht, inspizieren Sie die Maschine und
lassen Sie vor einem erneuten Gebrauch die not-
wendigen Reparaturen von einem autorisierten
Reparaturdienst durchfihren.

- Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei ausrei-
chender Beleuchtung.

- Benutzen Sie die Maschine nicht auf Gefallen
Uber 10° (17%).

- Auf steilem Gelande achten Sie auf sicheren
Gang und fuhren Sie Richtungswechsel mit
gréBter Vorsicht durch.

Wartung / Aufbewahrung / Verschrottung:

- Stellen Sie den Motor ab, trennen Sie die Kerze
und tragen Sie zum Werkzeugwechsel dicke
Schutzhandschuhe.

- Fur einen sicheren Betrieb achten Sie darauf,
dass alle Muttern und Schrauben fest sitzen.

-Nehmen Sie keine Reparaturen an den
Maschinenteilen vor, sondern lassen Sie sie
gegen Originalersatzteile austauschen.

- Wechseln Sie die Werkzeuge durch komplette
Bausatze aus, damit die Auswuchtung erhalten
bleibt.

- Nehmen Sie zu lhrer Sicherheit keine Umbauten

vor, die die Merkmale lhrer Maschine verandern.

Verstellen Sie nicht die Drehzahlregelung des

Motors und lassen Sie den Motor nicht bei Uber-

drehzahl laufen. Eine regelmaBige

Instandhaltung ist fur die Sicherheit und die

Erhaltung der Leistungen von wesentlicher

Bedeutung.

Die Verschrottung des Gerdts muss gemaf3 den

geltenden  Vorschriften im  Verwendungsland

erfolgen.

Heben, Bewegen, Transportieren :

- Mit Ausnahme des Arbeitsbetriebs mussen samt-
liche Arbeiten an der Maschine mit abgeschalte-
tem Motor und getrennter Kerze durchgefihrt
werden.

- Fir einen sicheren Transport achten Sie darauf,
dass die Maschine ordentlich verzurrt ist.

- Die Maschine muss mit abgeschaltetem Motor
und getrennter Kerze auf einem Anhanger trans-
portiert werden.

- Die Maschine wird teilweise montiert geliefert,
und nur bestimmte Teile missen vor dem
Gebrauch der Maschine zusammengeflgt wer-
den.

- Nach dem Auspacken sind einige Bauelemente
nur teilweise standfest und stellen damit eine
mdogliche Gefahr dar.

- Bei der Montage nehmen Sie sich Zeit, die ein-
zelnen Elemente abzustitzen, um ein Kippen zu
verhindern.

Hinweis: Die Maschine kann von einem
Nichtfachmann ausgepackt und montiert werden.
Bei Problemen lassen Sie sich von einer qualifi-
zierten Person helfen oder wenden sich an lhren
Héndler.



ERLAUTERUNG DER PIKTOGRAMME

ACHTUNG
Gefahr

ACHTUNG

Drehwerkzeuge

I
[

Rickwértsgang  Vorwértsgang
ACHTUNG
Die Bedienungsanleitung

ﬂ .
- 1
lesen Rickwértsgang

E ACHTUNG Kupplungshebel Die heiBen Oberflachen niemals beriihren

E -

!

:j 7 Befolgen Sie die Anweisungen
der Betriebsanleitung und
@ bauen Sie vor jedem Eingriff ﬁ 1
die Zindkerze aus.
2O | acrrune o}
C) Nicht ohne Schutz verwen- % 2
den (Drehwerkzeuge). (,ﬁ)
)
o
Tragen Sie einen E
Larmschutzhelm. Abgase sind geféhrlich fir die Gesundheit
1 - Ausgekuppelt Niemals an einem schlecht durchliifteten
2 - Eingekuppelt Ort laufen lassen

Gashebel Schalthebel

(je nach Antriebsart)
. &
2

Den Motor vor dem Volltanken ausschalten
3 - Stop

5 : .
1 - Schnell
Sicherheitsabschaltung Auskuppelvorrichtung I\\I

2 - Langsam
(je nach Antriebsart)
Starter

& | &
, 1 i | 1l
1 1 - Vorwarts %
A 2 - Stopp \%
G

A Die Piktogramme variieren je nach Maschinenmodell.

=

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maschinenmodell RL721Q-90 H Schallleistungspegel am Fahrerstand

Gewicht kg | 70 ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A)| 84

Modell/Motor GP200 Messunsicherheit dB(A)| 1

Nutzleistung * KW | a1 Gemessener Schallleistungspegel

flir eine Motorleistung U/min 3600 ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) dB(A) %4

Nutzleistung KW 3,9 Messunsicherheit dB(A) 1

Nenndrehzahl des Motors U/min 3300 Vibrationspegel an den Handen des Maschinenfiihrers

Garantierter Schallleistungspegel ( NF EN709+A4 : Janvier 2010 ) m/s? 6,9
dB(A) 95 Messunsicherheit m/s? 2

* Die in diesem Dokument angegebene Motorleistung ist eine Nutzleistung, die im Versuch mit einem Serienmotor geman der Norm SAE J 1349
mit einer gegebenen Drehzahl erhalten wurde. Die Leistung eines anderen Motors kann von diesem Wert abweichen. Die tatsachliche Leistung
eines in eine Maschine eingebauten Motors ist von unterschiedlichen Faktoren abhangig, etwa der Umdrehungsgeschwindigkeit, den
Temperaturbedingungen, der Feuchtigkeit, dem atmosphérischen Druck, der Instandhaltung, usw.



AUSPACKEN / MONTAGE

HINWEIS: Im stédndigen Bestreben
nach Verbesserungen erkladrt der
Hersteller, dass das gesamte
Handbuch nicht verbindlich ist, und
behélt sich das Recht vor, die
Spezifikationen seiner Maschinen
ohne vorherige Ankiindigung zu
dndern.

| (© PPa— Auspacken

(1.1
A

ACHTUNG:

Eine unsachgeméBe Montage
dieser Motorhacke kann
schwere Verletzungen
hervorrufen. Vergewissern
Sie sich, dass Sie alle
Anweisungen sorgfiltig
befolgen.

ACHTUNG:

Achten Sie beim Aufschneiden
der Kanten der Kiste darauf,
nicht die Kabel zu durch-
schneiden oder den Lack der
Maschine zu zerkratzen.

A

Mark. | Inhalt der Kiste

Hulle mit Anleitungen + Teilen
+ Hulle mit Bolzen

Motoraggregat

Schutzfliigel

Schutzscheiben fir Setzlinge

Startfrésen

Einstellbare Abstitzung

Scheibenfrasen

Option Radkit

Transportrad

Montage
der Abstutzung

BB [F-FERE
A

<
<

- Durchmesser der Arbeitswerkzeuge:
320 mm

- Arbeitsbreite (4 oder 6 Frasen): 590 /
850 mm

A

Montage
der Werkzeuge

Verwenden Sie keine
Drehwerkzeuge mit einem
Durchmesser von mehr als 320
mm und einer Arbeitsbreite
von mehr als 850 mm.

Achten Sie auf die
Einbaurichtung

der Frédsen und Stifte.

<
-

Montage
der Schutzfliigel

IO < Montage des

m Lenkers

Montage
der Kabelklemme

Il < Beschreibung
der Elemente

- Gashebel

- Motor

- Transportrad

- Drehwerkzeuge

- Schutzscheibe fur Setzlinge
- Schutzfligel

- Hacksporn

- Keilriemenhaube

- Griff fir Lenkereinstellung
10 - Kupplungshebel

11 - Schalthebel

12 - Schutzschalter (nach Motorisierung)

O©COoONOUOPPWN=

Typenschild
der Maschine

A — Name und Adresse des Herstellers
B — Maschinentyp

C — Seriennummer

D — Nennleistung

E — Masse in Kilogramm

F — Maschinenmodell

G — CE-Kennzeichnung

H — Herstellungsjahr

| — Handelsbezeichnung

m <—— Demontage des
m Transportrades

A

Das Transportrad muss
bei der Arbeit unbedingt
abmontiert werden.

B < Positionen

m Hacksporn

A = Hartes Geléande.
B = Weiches Gelande

Ol < Lenkereinstellung

A = Hoéheneinstellung.
B = Versatzeinstellung

STARTEN DER MASCHINE

<— Montage des

m Ausschalters am
Lenker

§@) < Olnachiiillung

m und Fiillstand

<— Benzinnachfiillung

Super oder oder
SP95 E 10
(O han

Bleifrei

Offnen Sie den
Bezinhahn und setzen
Sie den Starter auf die
Position A

Gashebel

Setzen Sie den Hebel in
Richtung:

(O han
(2.5

<— Ausschalterhebel

(2.6
<— Ziehen Sie am

Griff des Starters

Bleiben Sie beim Starten der
A Maschine stets innerhalb des

Sicherheitsbereichs
‘O o

Stellen Sie den Ausschalter
auf die Position: — @

Starter

Stellen Sie den Starter auf die
Position B



Den Schalthebel erst
betédtigen, nachdem der
Kupplungsgriff losgelas-
sen wurde.

Einen Sicherheitsbereich
mit einem Radius von 20 m
um die Maschine herum
einhalten.

VERWENDUNG

Nach dem Einschalten den
Motor nicht leer laufen lassen;
sobald wie méglich mit dem
Arbeiten beginnen,

indem die Kupplungssteuerung
der Werkzeuge betétigt wird.
Der Motor braucht nicht ange-
wéarmt zu werden; ein Leerlaufen
von ldnger als 2 Minuten ohne
Einkuppeln der Werkzeuge kann
betréchtliche Schdaden am
Kupplungssystem und dessen
Riemen verursachen.

m -<—— Vorwartsgang
E

BOl < Riickwartsgang

(32
A

Die Verwendung des
Riickwértsgangs ist geféhrlich.
Sich vergewissern, dass

sich kein Hindernis hinter lhnen
befindet, und die Motordrehzahl
verringern, bevor die Kupplung
geschaltet wird.

<— Frasenwerkzeuge

m abschalten

Den Kupplungsgriff loslassen

Gasemissionen
reduzieren
Stellen Sie die

Gashebelsteuerung
auf die Position: -l

'O han
4.2

ABSCHALTEN

<— Motor abschalten

Stellen Sie den Ausschalter
auf die Position: O @

TAGLICHE KONTROLLEN

<— Benzinhahn
m schlieBBen

Bevor Sie den Motor ingangsetzen,
Uberprifen Sie folgende Punkte:

e Keine lockeren oder abgebrochenen
Bolzen und Muttern

e Keine Benzin- und Motoréllecks

e Sicherheit der Umgebung

<— Motoroélstand

'O‘ <— Ausreichender

m Benzinstand

-O- <«— Sauberkeit des

Luftfilterelements

Zur Reinigung des Schaumstoffteils
im Luftfilter keine entzindlichen
Lésungsmittel verwenden

BEWEGUNG UND HANDHABUNG

<— Bewegung
m A Den Motor abstellen

Das Rad in die Position Bewegen
setzen

Die Lenkstange in niedriger Position
einstellen, um die Fortbewegung der
Maschine zu erleichtern

Mithilfe der Lenkstange die Frasen
vom Boden anheben und die
Maschine nach vorne bewegen

- Handhabung : Die Maschine niemals
manuell anheben. Das Maschinengewicht ist
auf dem Typenschild und am Ende dieser
Anleitung angegeben. Aus
Sicherheitsgriinden verwenden Sie bitte ein
Verfahren zur Handhabung, das fir das
Maschinengewicht und die gegebene
Situation geeignet ist

- Zum Auf- bzw. Abladen der Maschine von
einem Anhanger ist unbedingt eine
geeignete Laderampe zu benutzen

- Fur den sicheren Transport darauf achten,
dass die Maschine ordentlich befestigt ist



JUSTIERUNG DES KUPPLUNGSKABELS

Bewegt sich die Maschine in m
Position “Eingekuppelt” ruckartig

oder drehen sich die m Mutter wieder festziehen.

Hackmesser nicht, das ]
Kupplungskabel justieren. Mutter der Kupplungskabel- Kerze anschlieBen.

Spannvorrichtung freigeben.

2y

Maschine starten und erneut

versuchen.

Maschi hal K . A .

tr::r?e;ne abschalien Und Kerze E Spannvorrichtung justieren, bis
’ am Ende des Kupplungshebels

ein 20 mm Spiel erreicht wird.

Halt das Problem an, wenden Sie
sich an lhren Handler.

FULLUNG UND UBERTRAGUNGSPEGEL

Olstand vor jedem Einsatz
tiberpriifen

WARTUNGSPROGRAMM (in einer zugelassenen Werkstatt durchzufiihren)

Nach 1 Monat oder 20 Stunden

¢ Motordl auswechseln

Nach 3 Monaten oder 50 h

* Luftfilter reinigen (1)

Nach 6 Monaten oder 100 h

* Motordl auswechseln * Funkenflugschutz reinigen
» Dekantierschale reinigen * Treibstofftank und Treibstofffilter reinigen

Jedes Jahr oder alle 300 h

* Zundkerze austauschen * Leerlauf Uberprifen - einstellen (2) * Die Ventile Uberprifen - einstellen (2)

Nach 500 Stunden

* Verbrennungskammer reinigen (2)

Alle zwei Jahre

* Die Treibstoffleitung Uberpriifen (2)

HINWEIS:
(1) Der Luftfilter muss bei einer Verwendung in staubigen Umgebungen héufiger gereinigt werden

(2) Diese Arbeiten miissen von einer zugelassenen Werkstatt ausgefihrt werden, auBBer
der Anwender verfligt Uber die erforderlichen Werkzeuge oder ist ausgebildeter Mechaniker
Siehe Honda-Werkstatthandbuch







ROQUES ET LECOEUR

3. ROQUES ET LECOEUR 5.

GP200

50, rue de I'Ancien Port
76370 MARTIN EGLISE - France

ROQUES ET LECOEUR 4. 3500**07**
50, rue de I'Ancien Port

76370 MARTIN EGLISE - France

Déclaration CE de conformité

Je, soussigné (13) (2) déclare par la présente que la machine décrite ci-dessous
est conforme aux dispositions des Directives (7)
Description : Motobineuse & moteur thermique ; Fabricant (1) ; Modele (4)
Type (5) ; Nom commercial (6) ; Numéro de série (15)
Représentant autorisé a valider la documentation technique (3)
Références aux normes harmonisées (8)
Niveau de puissance acoustique garantie (9)
Niveau de puissance acoustique mesurée (10)
Fait a (11) ; Date (12) ; Signataire (13) ; Signature (14)

Voir n° de série (15) en derniere page

Dichiarazione di conformita CE

lo sottoscritto (13) (2) dichiaro con la presente che la macchina descritta qui sotto
& conforme alle disposizioni delle Direttive (7).
Descrizione: Motozappa a motore termico; Produttore (1); Modello (4)
Tipo (5); Nome commerciale (6); Numero di serie (15)
Persona autorizzata a redigere il fascicolo tecnico (3)
Riferimento alle norme armonizzate (8)
Livello di potenza sonora garantita (9)
Livello di potenza sonora misurata (10)
Redatto a (11); Data (12); Firmatario (13); Firma (14)

Vedere n. di serie (15) all'ultima pagina

EG-verklaring van overeenstemming
Ik ondergetekende (13) (2) verklaar hierbij dat de hieronder beschreven machine
in overeenstemming is met de bepalingen van de richtlijnen (7).
Beschrijving: Motorhakfrees met warmtemotor; fabrikant (1); model (4)
Type (5); handelsnaam (6); serienummer (15)
Persoon die bevoegd is om het technische dossier samen te stellen (3)
Verwijzingen naar de geharmoniseerde normen (8)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (9)
Gemeten geluidsvermogensniveau (10)
Opgemaakt te (11); datum (12) ; ondertekenaar (13) ; handtekening (14)

Zie serienr. (15) op de laatste pagina

6. RL721Q-90H

7. 2006/42/CE : 17 mai 2006
2014/30/CE : 26 février 2014

EC declaration of conformity

I, the undersigned (13) (2) hereby declare that the machine described below
conforms to the provisions of the Directives (7)
Description: Petrol engine motor hoe; Manufacturer (1); Model (4)
Type (5); Commercial name (6); Serial number (15)
Person authorised to constitute the technical file (3)
References to harmonised standards (8)
Guaranteed acoustic power level (9)
Measured acoustic power level (10)
Signed in (11); Date (12); Signatory (13); Signature (14)

See serial No. (15) on last page

Declaracion CE de conformidad

Yo, el abajo firmante (13) (2), declaro por la presente que la maquina aqui
descrita cumple con las disposiciones de la Directiva de Maquinas (7)
Descripcion: Motoazada con motor térmico; Fabricante (1); Modelo (4)
Tipo (5); Nombre comercial (6); Numero de serie (15)
Persona autorizada a constituir el expediente técnico (3)
Referencias a las normas armonizadas (8):
Nivel de potencia acustica garantizado (9).
Nivel de potencia acustica medida (10)
Hecho en (11); Fecha (12); Firmante (13); Firma (14)

EIl n° de serie (15) se encuentra en la ultima pdgina.

EG-Konformitétserklarung

Ich, der Unterzeichner (13) (2), erklare hiermit, dass die nachstehend
beschriebene Maschine den Anforderungen der Maschinenrichtlinien (7)
entspricht.
Beschreibung: Motorhacke mit thermischem Motor; Hersteller (1); Modell (4);
Typ (5); Handelsname (6); Seriennummer (15).
Far die Erstellung der technischen Unterlagen berechtigte Person (3)
Bezugnahme auf die harmonisierten Normen (8).
Garantierter Schallleistungspegel (9).
Gemessener Schallleistungspegel (10).
Ausgestellt am (11), Datum (12), Unterzeichner (13), Unterschrift (14)

Siehe Seriennummer (15) auf der letzten Seite



10.

NF EN 709+A4 : Janvier 2010 11. MARTIN EGLISE - France 14. —
NF EN ISO 3744 : Fevrier 2012 1Lt
NF EN ISO 14982 : Mai 2009 -

N/A

N/A

o

12. 20/03/2019

13. Jean-Pierre PUBERT

L'article 6 du chapitre Il de la loi Hamon N°2014-344, du 17 mars 2014 (dont le décret est
paru au J.O le 11/12/2014), instaure une obligation d'information et de fourniture relative

a la disponibilité des Pieces Détachées.

Concernant le produit (n° de série indiqué page suivante) dont vous venez de faire I'acquisition, nous
avons informé I'ensemble des distributeurs agréés pour assurer la réparation de nos produits, que les
Pieces Détachées (Hors Moteurs) indispensables a I'utilisation du produit seront disponibles jusqu'au
31 décembre 2028.



(15)

B www.roquesetlecoeur.com





